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— S Anwendungsbeispiel / Referenz
Wirtschaftlichkeit BRI SIMATRON®WP 60/ vario SW-R407C
Primérenergieeinsparung ; sk % Energierecycling

Amortisation | REEEE Kindergarten Mittlere Mihle (2013)

Dem Erdsondenfeld werden modulierend, je nach Heizbedarf bis
zu 45 kW Kalte entnommen und tber die Modulation der Warme-
pumpe in einem mittleren Tempareturbereich (40°/35°C) den in
Reihe geschaltenen 1000 Liter Pufferspeichern zugefthrt.

Die FBH des 1. Bauabschnittes wird mit ( 40°/30°) betrieben.

In Abhagigkeit von der Soleintrittstemparatur und dem auf der
Sekundarseite bereitgestellten Wasseraustrittstemperaturen,
variiert der COP zwischen 4,1 -4,7.

Planungssupport, Produktion,

Ingenieurleistungen : ) e . .
geniedrieistung :Inbetriebnahme, Optimierung im Betrieb

2 x SIMATRON® WP 60/ vario SW R407C
£1 x SPS fiir Modulation WP

Typ : SIMATRON® WP 60/ vario SW R407C
Warmequelle ESondenfeld

Anlagenumfang

Temperatur der Warmegquelle +7°C bis +12°C

Heizleistung £60,0 kW

Kihlleistung £45,0 kW
Leistungsstufen £28% - 100%
Steuerung : Soft SPS + Modulation

Hydraulikschema siehe Riickseite!

Schaltfeld der SIMATRON® WP 60/ vario SW R407C

VR-InnovationsPreis Mittelstand 2010

(Sonderpreis fiir das Handwerk)
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Landespreis fiir junge Unternehmen 2010

der baden-wiirttembergischen Landesregierung

und der L-Bank (Finalist in den TOP TEN) SIMAKA
Energie- und Umwelt- Buchwies 14 Tel. +49 (0) 7566/940 990
Energieriickgewinnung mit SIMACOVERY technik GmbH D-88260 Argenbiihl www.simaka.de

nominiert beim Industriepreis 2011

der Huber Verlag fur Neue Medien GmbH © 2014 SIMAKA - Alle Rechte vorbehalten. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.




Anwendungsbeispiel / Referenz
SIMATRON®WP 60/ vario SW-R407C
Energierecycling

Kindergarten Mittlere Muhle (2013)

Mindestbetriebsdruck: 1,5 bar
Anlagenenddruck: 2,5 bar
Fllldruck: (20°C) :

Fussboden - Heizkreis Pufferspeicher 1 Pufferspeicher 2
1000 Liter 1 000 Liter
1. BA: 42 kW (40/30°C) 3,6 m*h
Endausbau: 60 kW (40/30°C) 5,2 m%h
1 Kugelhahn DN 50
2 3-Wege-Mischer Kvs = 16
3 Pumpe: Wilo Stratos 30/1-12
Auslegung: 5,2 m%h, 6,5 mWS
4 Kugelhahn DN 50
5 Kugelhahn DN 50
6  Kugelhahn DN 50
7 Luftblasen- /Schlammabscheider DN 50
8  Kugelhahn DN 50
9  Kugelhahn DN 50
10  Kugelhahn DN 50
11 Warmemengenzahler Qh = 15
SIMAKA
Energie- und Umwelt- Buchwies 14 Tel. +49 (0) 7566/940 990
technik GmbH D-88260 Argenbiihl www.simaka.de
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Warmepumpe

Heizleistung 60 kW (35/40°C) 10,3 m3h
Entzugsleistung: 45 kW (-2/+1°C) 14 m*h

Membrandruckausdehnungsgegfass
Nenninhalt: 300 Liter
Vordruk: 1,5 bar
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Planer: Planungsgruppe U. Schmid - Goppingen

DN 80

SARREN

DN 25

Mindestbetriebsdruck: 1,5 bar
Anlagenenddruck: 1,5 bar
Fllldruck: (20°C) : 2,3 bar

6 Erdsonden

je160m

je Sonde 39 I/min

Wasser- / Glykolgemisch. -15°C

Membrandruckausdehnungsgegféass
Nenninhalt: 400 Liter
Vordruk: 1,5 bar
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