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2 Allgemeines

2.1 Zu dieser Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung ist vor der ersten Bedienung der Warmepumpe aufmerksam zu lesen.
Ein Nichtbeachten der Betriebsanleitung kann eine Beschadigung der SIMATRON®
Warmepumpe oder Verletzungen von Personen zur Folge haben. Fir Sach- und/oder
Personenschaden, die auf eine Nichtbeachtung der Betriebsanleitung zurtickzufiihren sind,
wird nicht gehaftet. Bewahren sie diese Betriebsanleitung fir spateren Gebrauch sorgfaltig

auf und stellen Sie die Verfugbarkeit fur zustandiges Fachpersonal sicher.

Alle hier abgedruckten Bestandteile unterliegen dem Copyright. Das heil3t es dirfen keine
Bilder, Ausziige, Textpassagen oder Themeninhalte ohne schriftiche Genehmigung der

Firma SIMAKA GmbH weitergegeben, vervielfaltigt oder anderswo verdéffentlicht werden.

2.2 Bildsymbole und Zeichen

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Symbole und Zeichen haben folgende

Bedeutung:

Achtung! — Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die unbedingt zu befolgen
sind. Eine Missachtung kann zu Schaden an der Anlage oder Verletzungen

von Personen fuhren.

Information

® Hinweis fur umweltgerechtes Verhalten

Hinweis

SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH — Buchwies 14 — 88260 Argenbiihl
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2.3 Technische Weiterentwicklung

Da unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickelt werden, behalten wir uns Anderungen in

Form, Ausstattung und Technik vor. Aus Angaben und Abbildungen dieser Betriebsanleitung

kdnnen daher

keine Anspriiche abgeleitet werden.

2.4 Entsorgung

Vor der endglltigen Entsorgung missen Kaltemittel und Ol vollstandig aus
dem System entfernt werden und gemafR den gesetzlichen Bestimmungen
entsorgt werden. Diese Arbeiten sind vom Fachpersonal durchzufihren.
Dariber hinaus sind sé&mtliche Komponenten der Warmepumpe

umweltgerecht zu entsorgen.

2.5 Wartung

Um eine lange Lebenszeit bei geringem Verschleil3 und gleichzeitig hoher Effizienz zu

ermoglichen,

empfiehlt die Simaka GmbH regelmalige Wartungen/Kontrollen der

Warmepumpe und deren Peripherie.

Dies beinhaltet Wartungsarbeiten/Kontrollen u.a. bezuglich:

e Primar-/Sekundarkreislauf:

« Kaltetechnik:

« Elektrik:

« Mechanik:

Kreislaufe entliften
Solefullmenge

Funktionalitat der Druckwachter
Verdichterzustand
Betriebsdriicke

Prufung auf Undichtigkeiten
Filtertrocknerzustand
Kaltemittelfillmenge
Stromaufnahme

Versorgungsspannung

V V V V V VYV V V V V VY

samtliche Schrauben (angezogen?)

SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH — Buchwies 14 — 88260 Argenbiihl



SIMATRON® WP — Bedienungsanleitung 5

Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen ausschlieBlich von gesetzlich

autorisiertem und geschultem Personal durchgefihrt werden!

3 Voraussetzungen fir den Produkteinsatz

Durch unsachgemalen Gebrauch entstehen Fehlfunktionen. Stellen Sie sicher, dass die
Vorgaben der Betriebsanleitung im Allgemeinen und die Vorgaben dieses Kapitels im
Besonderen stets eingehalten werden.

3.1 Allgemeine Voraussetzungen

e Vergleichen Sie die Leistungsdaten bzw. Grenzwerte der SIMATRON®

Warmepumpe mit den Anforderungen bzw. Gegebenheiten des Einsatzfalls.

e Berlcksichtigen Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaft, des technischen

Uberwachungsvereins, des VDE oder entsprechende nationale Bestimmungen.

e Unterlassen Sie jegliche eigenmachtige Veranderung an der SIMATRON®

Warmepumpe.

3.2 Einsatzbereiche

Bestimmungsgemal dient die SIMATRON® Warmepumpe der Bereitstellung von
Heizleistung fir den Heizbedarf und fur die Brauchwassererwarmung. Bei bestimmten

Ausfihrungen ist zusatzlich Kdhlen bzw. gleichzeitiges Heizen und Kihlen méglich.

SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH — Buchwies 14 — 88260 Argenbiihl
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4 Technische Daten

4.1 Leistungsdaten nach (EU) 813/2013

Unsere Warmepumpen Typ SIMATRON® WP 15 SW und SIMATRON® WP 33 SW wurden
im Warmepumpen Testzentrum in Buchs (Schweiz) geprift. Sie hatten samtliche Prifungen
mit sehr guten Ergebnissen mangelfrei bestanden. Nachfolgende Daten basieren auf der
DIN EN 14511 und DIN EN 14825.

Typ SIMATRON® WP38/1 WW WP43/1 WW WP50/1 WW WP62/1 WW | WP67/1 WW

B Wasser/Wass
Warmepumpenart Wasser/Wasser Wasser/Wasser Wasser/Wasser Wasser/Wasser

er

Kaltemittel R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a
Kéltemittelmenge [kg] 8,0 8,0 9,0 11,0 12,0
Betriebsspannung [V] 3 x 400 3 x400 3 x 400 3 x 400 3 x 400
T Vorlauf max. [°C] 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
Prae k

s [KWV] _ 34,3 40,0 46,2 52,6 57,6
Warmenennleistung *
ns [%]
Jahreszeitbedingte

. 191 196 197 197 193

Raumheizungs-
Energieeffizienz

Angegebene Leistung im Heizbetrieb, Leistungszahl oder Heizzahl fiir Teillast bei Raumlufttemperatur

20 °C und AufRentemperatur T;

Pdh [kW] (Tj= -7 °C)

35,0

40,6

47,0

53,8

58,8

Pdh [KW] (Tj= +2 °C)

37,5

42,8

49,8

57,2

62,8

Pdh [KW] (T=+7 °C)

38,8

44,2

51,6

59,0

65,0

Pdh [kW] (Tj= +12
oC)

39,9

45,6

53,2

60,6

67,0

Pdh [kW]
(T=

Bivalenztemperatur)

35,0

40,6

47,0

53,8

58,8

Pdh [kw]
(T=
Betriebsgrenzwertte

mperatur)

34,3

40,0

46,2

52,6

57,6

Pdh [kW] Fur Luft-
Wasser-

Warmepumpen: Tj= -
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Typ SIMATRON® WP38/1 WW WP43/1 WW WP50/1 WW WP62/1 WW | WP67/1 WW

15 °C (wenn TOL < -
20 °C)

Ti[°Cl

Bivalenztemperatur

COPd (Tj=-7 °C) 3,7 3,9 3,9 3,9 3,8

COPd (T= +2 °C) 5,0 51 51 51 5,0

COPd (Ti=+7 °C) 5,8 59 6,0 6,0 5,8

COPd (Tj= +12 °C) 6,7 6,8 6,9 6,9 6,7

COPd
(Ti=Bivalenztemperat 37 39 39 3,9 38

ur)

COPd
(T=Betriebsgrenzwer 34 3,6 3,6 3,5 3,5

ttemperatur)

COPd (Fur Luft-
Wasser-
Warmepumpen: T;= - - -- - - -
15 °C (wenn TOL < -
20°C))

TOL [°C] (Fur Luft-
Wasser-

Warmepumpen: -- - -- - -
Betriebsgrenzwertte

mperatur)

Pcych [kW] (Leistung
bei zyklischem 0 0 0 0 0
Intervall-Heizbetrieb)

COPcyc
(Leistungszahl bei
zyklischem Intervall-
Heizbetrieb)

WTOL [°C]
(Grenzwert der
. 62 62 62 62 62
Betriebstemperatur

des Heizwassers)

Cdh

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
(Minderungsfaktor**)

Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand

ngf [kW] (AUS'

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Zustand)
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Typ SIMATRON® WP38/1 WW WP43/1 WW WP50/1 WW WP62/1 WW | WP67/1 WW

Pro [kW]
(Temperaturregler 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Aus)

Psg [KW]
(Bereitschaftszustand 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

)

Pcxk [KW]
(Betriebszustand mit

Kurbelgehauseheizu

ng)

Zusatzheizgerat

Psup [kW]

(Wéarmenennleistung)

Art der Energiezufuhr - - - - -

Sonstige Angaben

Leistungssteuerung fest fest fest fest fest

LWA
Schallleistungspegel 56/-- 57/-- 57/-- 57/-- 59/--

innen/auRen

Qre [kKWh] Jahrlicher
Energieverbrauch

14241 16214 18607 21201 23685

NOy [mg/kWh]
Stickoxidausstol3

Fur Luft-Wasser-
Warmepumpen:
Nenn-Luftdurchsatz,
auBen [m3/h]

Fur Wasser/Sole-
Wasser-
Warmepumpen:
59 6.9 8,0 9,1 9,9
Wasser- oder '
Solenenndurchsatz

[m3h]

Fir Kombiheizgerate mit Warmepumpe

Angegebenes
Lastprofil

Qelec [KWh] Téaglicher

Stromverbrauch

AEC [kWh]
Jahresstromverbrauc -- -- - - -
h
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Typ SIMATRON® WP38/1 WW WP43/1 WW WP50/1 WW WP62/1 WW | WP67/1 WW

Nun [%0]
Warmwasserbereitun -- -- - - -

gs-Energieeffizienz

Quel [KWh]Téaglicher
Brennstoffverbrauch

AFC [kWh] Jéahrlicher

Stromverbrauch
Abmafe [mm] 1960/1200/70
1560/800/600 1960/1200/700 1960/1200/700 1960/1200/700

Hohe/Breite/Tiefe 0
Anschluss Sole 2x2 %" AG 2x2%"AG 2 x DN 80 2 x DN 80 2 x DN 80
Anschluss

) 2x2 %" AG 2x2%"AG 2x2 %" AG 2x2 %" AG 2 x DN 80
Heizwasser
Gewicht [kg] 349 367 381 401 421

*  fur Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im
Heizbetrieb Pdesignh und die Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup ist gleich der zuséatzlichen Heizleistung
sup(Tj).

** Wird der Cdh-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt fir den Minderungsfaktor der Vorgabewert Cdh = 0,9.
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4.2 Einsatzgrenzen

Die Einsatzgrenzen definieren den Bereich, in der die Warmepumpen betrieben werden
kénnen. In folgender Grafik ist ersichtlich, welche Warmequellen- und Warmesenken-
temperaturen abgedeckt werden konnen. Die Abszissenachse (x-Achse) zeigt die
Kondensationstemperatur, die Ordinatenachse (y-Achse) die Verdampfungstemperatur der
Warmepumpe:

ZR94-7ZR190

ZR94KCE-TFD Kaltemittel R134a

Mirimale Verdampfungstemperatur bet

10K Sauggasiiberhitzung

Maximale Verdampfungstemperatur

x 2,5/37,5°C

ZR250-ZR380

ZR250KCE-TWD Kaltemittel R134a

Minimale Verdampfungstemperatur bei:

257C

peratur

10K Sauggasiberhitzung

Maximale Verdampfungstemperatur
x -2,5/37,5°C
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4.3 Hauptkomponenten
Typ SIMATRON® WP38/2 WW WP43/2 WW WP50/2 WW WP62/2 WW WP67/2 WW WP81/2 WW
Warmepumpenart Wasser/Wasser Wasser/WWasser Wasser/Wasser | Wasser/Wasser Wasser/\WWasser Wasser/Wasser
Kompressor ZR94KCE-TWD ZR108KCE-TFD ZR125KCE-TWD ZR144KCE-TWD ZR160KCE-TFD ZR190KCE-TFD
Verdampfer AC112-60 AC230-60 AC230-80 AC230-80 AC230-80 AC230-100
Kondensator CB112-60 AC230-60 AC230-80 AC230-80 AC230-100 AC230-120
Sammler FM 4.2 FM 7.6 FM 7.6 FM 7.6 FM 7.6 FM 7.6
Expansionsventil E3V45 E3V55 E3V55 E3V55 E3V55 E3V65
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5 Installation & Inbetriebnahme

5.1 Allgemeines

Die Effizienz einer Warmepumpe hangt stark von der Quellen- und Vorlauftemperatur ab.
Dabei sollte die Quellentemperatur (primarseitig) moglichst hoch und die Vorlauftemperatur
(sekundarseitig) moglichst klein gehalten werden. Die Erdsonden missen aus diesem Grund
so dimensioniert werden, dass eine schnelle Auskiihlung des Erdreiches vermieden werden
kann. Bei Wasser/Wasser-Maschinen bedarf es eines ausreichenden Durchflusses (ndheres
zur Auslegung siehe Planungsanleitung).

Heizseitig sollte ein moglichst niedriges Temperaturniveau angestrebt werden. Die
Ausfihrung des  Heiznetzes (Radiatoren, FuBbodenheizung, ...) und die
Brauchwassererwarmung bestimmen dabei maRgeblich die nétigen Vorlauftemperaturen.
Nach Einbindung der Warmepumpe kann die Heizlast durch einen hydraulischen Abgleich
optimiert und eine gleichmaRige Leistungsverteilung im Netz erreicht werden.

5.2 Vorbereitungen der Warmequelle

Um einen stérungsfreien Betrieb zu gewéhrleisten, missen beziglich der Warmequelle
folgende Voraussetzungen erfiillt sein:
1. Erdsonden bzw. Flachenkollektoren miissen dicht sein (mittels Druckbeaufschlagung
zu prufen).
2. Die Sole muss mit ausreichend Frostschutz (z.B. Monoethylenglykol) versehen sein
(i.d.R. Abmischung auf -14°C).

Eine unzureichende Beimischung von Frostschutzmittel in der Sole kann zu
Beschadigungen der Warmepumpe und der primarseitigen

Peripheriekomponenten fuhren!

Erdsonden missen komplett gespilt und entliiftet sein.
Sole- bzw. Wasserpumpe muss notigen Durchfluss gewahrleisten (siehe Datenblatt).

Vor Inbetriebnahme missen alle Hahne gedffnet sein (Pumpe, Soleverteiler).

o 0 M~ W

Die Erdsonde muss mit einem Ausdehnungsgefa3 und einer Sicherheitsgruppe
(Uberdruckventil (nach EN 12828), Entlufter, Druckanzeige) versehen sein (siehe

Hydraulikschema).
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Die Sicherheitsgruppe muss am hdchsten Punkt des Primérkreises installiert
werden, sodass etwaige Lufteinschliisse ungehindert abgelassen werden
kdnnen. Das Uberdruckventil ist so auszurichten, dass im Uberdruckfall keine

Personen geschadigt werden kdénnen.

5.3 Vorbereitungen der Warmesenke

Um einen storungsfreien Betrieb zu gewdhrleisten, mussen beziglich der Warmesenke
folgende Voraussetzungen erfllt sein:
1. Ein ausreichender Heizungspufferspeicher muss zwischen Wa&rmepumpe und
Heizungsnetz vorhanden sein, um Takten zu verhindern (siehe Kap. 5.7.2).
Vor Inbetriebnahme muissen alle Hahne geoffnet sein (Pumpe, Pufferspeicher).
3. Das Heizungsnetz muss vor Einbindung der Warmepumpe gespult werden, um

Verstopfung und Beschadigung des Kondensators der Warmepumpe zu vermeiden.

Spulmittel sind i.d.R. saurehaltig und bedlrfen vorsichtigen Umgangs.
Unbedingt sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft einzuhalten! Bei
Unklarheiten zur Handhabung muss der Spulmittelhersteller kontaktiert und
die Vorgehensweise abgeklart werden! AbschlieRend muss mit geeigneten
Mitteln neutralisiert werden, um saurebedingte Schaden am Heizungsnetz

vorzubeugen.

4. Jeder geschlossene Heizkreis mit Wa&armeerzeuger muss mit einem
Ausdehnungsgefal? und einer Sicherheitsgruppe (Uberdruckventil (nach EN 12828),

Entlufter, Druckanzeige) versehen sein (siehe Hydraulikschema).

Die Sicherheitsgruppe muss am hdchsten Punkt des Priméarkreises installiert
werden, sodass etwaige Lufteinschliisse ungehindert abgelassen werden
konnen. Das Uberdruckventil ist so auszurichten, dass im Uberdruckfall keine

Personen geschadigt werden kénnen!
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5.4 Aufstellort & Sicherheitsabstand

Betreiben Sie die SIMATRON® WP nicht im Freien.
Die SIMATRON® WP muss entsprechend lhrem Gewicht standfest gelagert

aufgestellt werden. Die Aufstellflache muss eben sein und die Ausrichtung mit

einer gleichmaRigen Belastung aller FuRe Draufsicht
erfolgen. Der Aufstellungsort muss trocken und | I
frostgeschutzt sein. Fluchtrichtung ;Tllgﬁﬂm
Bei der Aufstellung sind unbedingt die Sicherheitsabstande - - ~
einzuhalten (siehe Abbildung rechts). Wird die Gehausetlr F“'
gegen Fluchtrichtung gedffnet, muss mindestens eine I

Durchgangsbreite von 500mm verbleiben (VDE 0100 Teil

729). Ferner ist zu beachten, dass die Geh&ausetir in keiner i,

100mm

Stellung eine Fluchttir blockieren oder versperren kann,

rrin. 200mmim

sodass eine Fluchtmoglichkeit jederzeit gewahrleistet ist.

5.5 Elektrischer Anschluss

Der Anschluss der elektrischen Zuleitung und samtlicher elektrisch versorgter
Peripheriekomponenten der Heizanlage dirfen nur von geschultem
Fachpersonal durchgefihrt werden. Die nétige Anschlussleistung sind den
technischen Daten und dem Schaltplan zu entnehmen. Samtliche elektrische
Zuleitungen in die Warmepumpe und Leitungen in der Warmepumpe sind mit

flexiblen Kabeln auszufiihren (,,C)Iﬂex-KabeI“).

5.6 Hydraulischer Abgleich

Bedingt durch unterschiedliche Differenzdriicke in den Teilbereichen des Heizungssystems
kann es zu Unter- bzw. Uberfunktion einzelner Verbraucher kommen und zu erhéhten
Vorlauftemperaturen fiuhren. Um eine bedarfsgerechte Verteilung der bereitgestellten
Heizleistung zu erreichen, bedarf es deshalb eines hydraulischen Abgleiches durch ein
Installationsunternehmen. Zur Regelung stehen mehrere Mdglichkeiten zur Verfiigung, wie

z.B. voreinstellbare Heizkorperventile, Differenzdruckregler und drehzahlregelbare Pumpen.
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Fur jedes Heiznetz missen individuelle Berechnungen durchgefuhrt werden, die zeigen

welche Komponenten verbaut und wie diese eingestellt werden.

‘ Ein hydraulischer Abgleich ist Voraussetzung zur Forderung einer effizienten
Warmepumpe beim BAFA.

5.7 Fehlerquellen und Behebung

5.7.1 Fehlerhafter Fuhleranschluss

Bei fehlerhaft angeschlossenen Fihlern fehlen dem Regler zur Steuerung notwendige
Informationen.

Die Fehlerquellen sind zu beheben bzw. die Fihler sind korrekt anzuschlieRen. Fir die
Bereiche AulRentemperatur, Brauchwasserspeicher, Heizungspufferspeicher sind immer
Fuhler vorzusehen. Je nach Anlage und Zahl der Heizkreise sind bspw. zusatzliche

Raumfuhler, Mischerfuhler und zusatzliche Speicherfuhler anzuschlieRen.

Solange der Regler nicht alle zur Reglung notwendigen Fihler-
[Temperaturinformationen erhalt, ist ein stérungsfreier Warmepumpenbetrieb

nicht gewéahrleistet.

5.7.2 Die Warmepumpe taktet

Fangt die Warmepumpe nach Inbetriebnahme an "zu takten" obwohl alle Fuhler korrekt
angeschlossen, keine Fehlermeldung mehr angezeigt und die Pumpen in Heiz- und
Solekreis in Betrieb sind, kann das verschiedene Ursachen haben. "Takten" heil3t, dass die
Warmepumpe nur kurz lauft, sich dann selbsttatig abschaltet, nach einer gewissen Zeit
wieder kurzzeitig lauft und sich abermals abschaltet. Die Warmepumpe versucht zwar die
vom Regler vorgegeben Temperaturen zu erreichen, wird aber von der internen
Sicherheitsvorrichtung der Warmepumpe abgeschaltet. Ein "Takten" lasst auf Hoch- oder

Niederdruckstérung zuriick schlieen.
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Ursachen fur Niederdruckstdrungen:

o Die Absperrhahne an der Solepumpe sind noch geschlossen (kein Volumenstrom,
kein Warmentzug aus Warmequelle méglich)

-2 Vereisungsgefahr im Verdampfer und Niederdruckstérung

¢ Die Solepumpe lauft nicht auf ausreichend hoher Stufe (zu geringer Volumenstrom)
- Niederdruckstérung

e Der Vordruck im Solekreislauf ist zu klein (zu geringer Volumenstrom)
- Niederdruckstérung

- MalRnahmen: Prifen, ob oben genannte Punkte zutreffen und ggf. beheben.
Sollte Stérung weiterhin vorhanden sein, technischer Service

kontaktieren (siehe Kap. 10)

Der Vordruck im Solekreis sollte stabil bei ca. 1,8-2 bar liegen. In den ersten

Betriebstagen der Warmepumpe muss er regelmaRig kontrolliert werden, da restliche

Luft im System nach und nach entweichen kann. Bei Druckabfall unter 1,2 bar ist der

Druck durch Wasser- bzw. Solenachfillung wieder auf ca. 1,8-2 bar anzuheben.

Ursachen fur Hochdruckstérungen:

o Die Absperrhahne an der Pufferlade-/ Brauchwasserladepumpe sind noch
geschlossen (kein Volumenstrom, keine Warmeabgabe in Speicher moglich)

-2 Warmestau im Kondensator und Hochdruckstdrung

o Pufferlade-/ Brauchwasserladepumpe ‘"sitzt fest” (kein Volumenstrom, keine
Warmeabgabe in Speicher mdglich)

- Warmestau im Kondensator und Hochdruckstoérung

o Die Puffer-/ Brauchwasserladepumpe lauft nicht auf ausreichend hoher Stufe (zu
geringer Volumenstrom, das System féhrt mit zu hoher Spreizung zwischen
Heizwasser Vor- und Ricklauf)

- Hochdruckstorung bei Anforderung hoher Temperaturen
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- MalRnahmen: Prifen, ob oben genannte Punkte zutreffen und ggf. beheben.
Sollte Stérung weiterhin vorhanden sein, technischer Service

kontaktieren (siehe Kap. 10)

5.7.3 Haftungsausschluss

Fehler oder Méangel in der ErschlieBung der Warmequelle (Erdsonde, Erdreichkollektor,
Grundwasser) bzw. in deren hydraulischen Verschaltung storen einen fehlerfreien Betrieb
der Warmepumpe und konnen diese beschadigen. Fir Schaden an der Warmepumpe,
Betriebsstérungen oder deren Folgeschaden, die auf Fehler im externen angeschlossenen
hydraulischen System zuruckzufihren sind, schlie3t die Firma SIMAKA GmbH jegliche
Haftung aus. Es sei denn, die Firma SIMAKA GmbH war selbst mit der hydraulischen
Einbindung der Warmepumpe beauftragt. Mangelbehebung und Service durch die Firma
SIMAKA GmbH beim Kunden vor Ort werden von der Firma SIMAKA GmbH als Reparatur-
und Wartungsleistung in Rechnung gestellt. Es sei denn die festgestellten Mangel sind auf
fehlerhafte Leistungen der Firma SIMAKA GmbH zurlckzufthren.

Ist es der SIMATRON® WP nicht moéglich die Warme abzutransportieren, lauft sie "heil3"
(kondensatorseitig) und wird Uber die interne Sicherheitssteuerung (Hochdruckschalter)
ausgeschaltet. Ist kein ausreichender Warmezufluss aus der Warmequelle (Erdsonde,
Erdreichkollektor, Grundwasser) vorhanden, arbeitet die Warmepumpe in zu niedrigen
Temperaturbereichen (verdampferseitig) und schaltet sich Uber den Niederdruckschalter aus.

Dies dient dem Schutz der Warmepumpe vor dauerhaften Schaden
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6 Bedienungsanleitung Regler SIMATRON® WP

Die Warmepumpe wird durch einen speziell fir Warmepumpen hergestellten und
programmierten Regler gesteuert. Raum- und Warmwasser-Sollwerte, Heizzeiten der
Warmepumpe (Tage und Uhrzeit), Abwesenheitszeiten der Bewohner (reduzierter
Heizbetrieb) etc. kbénnen vom Bewohner in der Benutzerebene/Anwenderebene nach
Waunsch eingestellt werden.

Die Warmepumpen werden mit einer voreingestellten Grundkonfiguration des Reglers
ausgeliefert. Fur detaillierte individuelle technische Konfigurationen der Warmepumpe sind
Parameter- bzw. Sollwerteingaben in der Fachmann- bzw. Expertenebene des Reglers
erforderlich. Dementsprechend darf nur geschultes Fachpersonal Anderung in den
Einstellungen der Anlagenkonfiguration durchfiihren.

6.1 Bedienung des Reglers und Symbolik

Fur die Bedienung des Reglers steht serienmafiig ein Touchpanel in verschiedenen Grdlien
zur Verfigung. Um durch das Meni zu gelangen muss mit dem Finger oder einem daflr
vorgesehenen Stift vorsichtig auf die Bildschirmoberflache gedriickt werden.

Zur Navigation zwischen den Menlebenen bietet der Regler eine Schaltflache mit

unterschiedlichen Symbolen. Deren Bedeutung ist der folgenden Auflistung zu enthehmen:

Symbol Bezeichnung Anmerkung
» Aufruf des Hauptmenis
,home* _ _ _
» Wechsel zwischen Hauptmenii und Startbildschirm
[?J »Anmeldung“ » Aufruf der Anmeldemaske (vom Hauptmenu aus)
E Lzuruck” > Aufruf der nachst hoheren Menliebene
[E] weiter® » Aufruf der nachst tieferen Menliebene
.Fehler” » Fehlereinsicht > Diagnosemeni (Kap.6.4.5)
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¢ ,2auf” » Aufruf der nachst hoheren Listenposition
vb »ab“ » Aufruf der nachst tieferen Listenposition
| % .pbestatigen® > Bestatigen und Ubernahme von Eingaben
' Snaktiv* » Komponente oder Programm inaktiv
. yaktiv® » Komponente oder Programm aktiv

Eingaben

Text- und Ziffereingaben, z.B. zur [m=

@ Value

Value

Max

Anmeldung, konnen Uber ein E‘°l1l2U3l4l5l6l7lslgl°l-l*lww O MmN
WHEBRNTHEYHRUR | HOUPH [

Tastaturfeld und ein Ziffernblock |f = | e : : : S
getatigt werden. Diese sind einer [coosccf Al s fo ) s fr o) fr ) ) | == ] n
handelsiiblichen pe-Tastatur e A ML) ¥
nachempfunden und funktioniert bl = sl 2l EE ) )

entsprechend, weshalb an dieser Stelle nicht naher darauf eingegangen wird.

6.2 Benutzer und Menufiihrung

Eine Anmeldung ist nétig, um sicherzustellen, dass betriebsrelevante Einstellungen nur von
fachkundigem Personal vorgenommen werden kdnnen. Aus diesem Grund stehen insgesamt
drei Benutzerebenen mit gestaffelten Zugangsberechtigungen zur Verfiigung. Auf der
nachfolgenden Seite ist der Aufbau des Menls schematisch dargestellt. Die einzelnen

Ebenen sind dabei mit verschiedenen Hintergrundfarben verdeutlicht.

- Kunde »  Zugriff auf blau hinterlegte Meniipunkte
- Fachmann » Zugriff auf blau und gruin hinterlegte Mentpunkte
- Experte » Zugriff auf alle Mentpunkte
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pu
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6.3 Anmeldung & Abmeldung

Bei Stromversorgung der Warmepumpe

31/12/11-31:31

startet der Regler automatisch in der LOG'N |
Benutzerebene ,Kunde“. Wie in Kap.6.2
bereits erwahnt existieren weitere drei ImakKa )

Ebenen. Die Zugangsdaten sind wie folgt

- Passwort 0 )

(Grof3- und Kleinschreibung beachten!):

- Kunde (Benutzername: ,kunde” - Passwort: ,“ (keine Angabe erforderlich))
- Fachmann (Benutzername: ,Fachmann* - Passwort bei Bedarf anfragen)
- Experte (Benutzername: ,Simaka“ - Fa. SIMAKA vorbehalten)

Eine Ab- und Anmeldung eines Benutzers kann folgendermalRen vorgenommen werden:

1. Aufrufen des Hauptmenis: Durch Dricken auf den Startbildschirm wird das
Hauptmenii geoffnet.

2. Aufrufen der Anmeldemaske: Durch Dricken auf das Schlisselsymbol (siehe
Kap.6.1) am rechten unteren Bildschirmrand wird die Maske gedffnet.

3. Auswahl des Benutzers und Passworteingabe: In der Anmeldemaske kann der
Benutzer mit Hilfe der ,auf‘- und ,ab“-Tasten ausgewahlt werden. AnschlieRend muss
das Passwort (,Password®) eingegeben werden. Durch Dricken auf das leere
Eingabefeld 6ffnet sich Fenster mit einer Tastatur, mit der die Eingabe getétigt werden
kann. Nach Bestatigung mit ,Enter® (links mittig im Tastaturfeld) wird die Eingabe
verschlisselt in das Textfeld Ubernommen.

4. Abmeldung: Zur Abmeldung muss erneut auf das Schllisselsymbol gedriickt werden.

Somit wird wieder der Benutzer ,Kunde* aktiviert und der Startbildschirm angezeigt.

Fur die An- und Abmeldung bendétigt der Regler einige Sekunden und darf
‘ wahrend dieser Rechenzeit keine weiteren Befehle erhalten. Ansonsten

besteht die Gefahr eines Absturzes.

Nach einer Anmeldung im Fachmannmodus durch z.B. Heizungsbauer muss
bei Beendigung der Téatigkeit wieder der Kundenmodus aktiviert werden,
sodass keine systemrelevanten Parameter von ungeschulten Personen

geandert werden kdnnen (siehe Kap. 5.7.3).
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6.4 Menufihrung

6.4.1 Startbildschirm, Funktionstbersicht & Hauptmeni

LR . RS 02/10 /14 - 11:47

Warmepumpe Ein / Aus Heizmodus: @) Kiihimodus: @)
— Absenkbetrieh: @] Kaltespeicherladung: @ |
Brauchwasser ellladung Urlaubsprogramm: [ [} passive Kiihlung: @
Pufferspeicherladung: 9 aktive Kiihlung: @]
Brauchwassersp.ladung @@ Regeneration: Q)

Brauchwasserzitk: @

Zus. Warmeerzeuger: ®

@) simaka Energie und Umwelttechnik GmbH

Funktionsubersicht o °

Der Startbildschirm (Abbildung links) bietet eine Ubersicht (iber den momentanen
Betriebszustand der Warmepumpe. Mit der obersten Schaltflache ,Warmepumpe ein/aus*
kann durch Driicken die Warmepumpe in jeder Benutzerebene ein- bzw. ausgeschaltet
werden. Ist die Warmepumpe eingeschaltet, farbt sich der Punkt am rechten Rand grun; ist
sie dagegen ausgeschaltet, ist er rot (siehe Kap 6.1). Von hier ausgehend kann einerseits
das Hauptmend, andererseits eine Funktionsubersicht getffnet werden.

Die insgesamt 12 Felder der Funktionsubersicht (Abbildung oben rechts) ,,Heizmodus*,

»Absenkbetrieb*, »Urlaubsprogramm®, »Pufferspeicherladung,
»Brauchwassersp.ladung®, Brauchwasserzirk.“, ,»ZUS.

Warmeerzeuger®, »Kihlmodus®, »Kaltespeicherladung®,

»Passive Kiuhlung“, »Aktive Kilhlung“, und ,Regeneration”“ sind Anzeigen

und informieren, sofern die Warmepumpe betrieben wird, Uber den aktuellen Betriebsmodus.

Auch hier zeigt der farbige Punkt den momentanen Zustand an. Einstellungen zu den

einzelnen Modi werden in den jeweiligen |02/10/14 - 11:04 I

Unterments vorgenommen, worauf im 0@ Einstellungen |
Folgenden naher eingegangen wird.

Von beiden bereits beschriebenen

Anzeigefenstern kann das Hauptmendi — D T
1 lagnose du Itechnik

(Abbildung rechts) aufgerufen werden. In der L o by g

Startansicht ist dazu ein ,Hauptmenii“-Feld, o HAUPTMENU

in der Funktionsubersicht das ,home®“-Symbol eingefligt worden. Durch Betétigung des

jeweiligen Feldes wird das Hauptmeni aufgerufen. Nebenstehendes Bild zeigt das

Hauptmeni mit eingeschranktem Zugang (Benutzer: Kunde).
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6.4.2 Einstellungen

Hier lassen sich diverse Grundeinstellungen 02/10/14-11:05
fur den Betrieb der Warmepumpe vornehmen & Spracthwahl | @) Heizung l

und anpassen. E Datum, Uhrzeit ' ok, Brauchwasser '

(L Absenkbetrieb G Kablen |

o Einstellungen o

1. Sprachwabhl

Hier kann die gewiinschte Menisprache |%/10/14-11:05

ausgewahlt werden. Es kann zwischen sechs S Deutsch o MNederiands
Sprachen gewahlt werden: :
. . =i English Itali
1. Deutsch 4. Niederlandisch ;L-_ ng'_s _ " a'afg_ J
2. Englisch 5. Italienisch — = ;
¢ & Espatol | Q) Francais |

3. Spanisch 6. Franzdsisch

o Sprache o

2. Datum, Uhrzeit

In diesem Untermeni kann die Uhrzeit 02/10/14 -11:27 Donnerstag

Sommerzeit ein ._J

und das Datum angepasst werden. Die -
Wochentag Tag / Monat! Jahr- Stunde : Minute

Donnerstag‘ 0/ 0/ 0- O: OJ

Eingabe muss hier jeweils mit der

Lpestatigen“-Taste Ubernommen werden.

' e W B
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3. Nachtabsenkung

In der Nacht wird in der Regel weniger |02/10/14 -11:28
. . _ _ Absenkwert Heizung: 3.0 K ]
Heizleistung bendtigt als tagsuber. Mit der

Zeitprogramm 1:

Mo Di Mi Do Fr Sa So
Elr 22 : 00 ALS 5 :00 _J

Nachtabsenkung kann der Heizbetrieb dem Zeitprogramm 2:

. . Zeitprogramm 3:
geringeren Bedarf angepasst werden. |

Zeitprogramm 4:

Wahrend der eingestellten Zeitspanne

Zeitprogramm 5:

Zeitprogramm 6:

(,Zeitprogramm®) wird die )
auBentemperaturgefiihrte  Puffertemperatur o Heizungsabsenkung o
um den eingestellten Wert (,Absenkwert®) reduziert (1K (,Kelvin“) entspricht 1°C).

4. Heizung

In diesem Menl kann der Heizmodus |%/10/14 -11:2

angepasst werden. Die Warmepumpe wird Heizen ab: 15.0 °C _AuBentemp. |
: Sollwert Pufferspeicher: °
in der Regel au3entemperaturgeregelt, d.h. oer THTErsRelche 29.9 -CJ
. . . Sollwert Vorlauf Heizkreis 1: 299 °g
unterschreitet die tagliche Durch- —
Sollwert Vorlauf Heizkreis 2: 29.9 °C)|

schnittstemperatur den eingestellten Wert

. Urlaubsprogramm J‘zus.WﬁrmeerzeugerJ

(,Heizen ab®) wird der Heizmodus mit den
eingestellten Parametern aktiviert. Abhangig o Heizung o °

vom installierten Heizungsnetz ist unter Umsténden eine Vorlaufbegrenzung notwendig, dass

keine Schaden durch unzulassig hohe Heizwassertemperaturen auftreten kdnnen. Hierzu
kann mit den Parametern ,Temperatur Vorlauf max.“ und ,Temperatur Vorlauf min.“ der
erlaubte Temperaturbereich festgelegt werden. In dessen Grenzen kénnen anschlielend die
gewlnschten Vorlaufsollwerte (,Sollwert Vorlauf Heizkreis 1 und ,Sollwert Vorlauf
Heizkreis 2° (falls vorhanden)) definiert werden. Eine detaillierte Einstellung der
Heizcharakteristik wird dann im Untermenu ,Heizkurve® vorgenommen.

Neben der Nachtabsenkung stellt das ,Urlaubsprogramm® eine weitere Mdglichkeit dar die

Heizleistung in einen bestimmten Zeitraum zu reduzieren.
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Urlaubsprogramm

Mit dem Urlaubsprogramm lasst sich, 0271071 -11:31

gleich wie bei der Nachtabsenkung, die =~ @ AUS |

Heizungsvorlauftemperatur fur einen Vorraussichtliches Datum der Riickreise: J
Tag / Monat/ Jahr- Stunde: Minute

Gegensatz zur Nachabsenkung kdénnen __1_I _1 __1_12' _6:00_;

hier jedoch deutlich langere Zeitspannen Absenkwert: 3.0 K |

hinterlegt werden. o Urlaubsprogramm o

gewissen Zeitraum absenken. Im

Heizkurve

2

Steilheit: o.s_J

% Parallel-
verschiebung: 0.0 K
I\ .-|:n S ————

4
5

In diesem Menu kann die Heizkurve und

dadurch die Heizcharakteristik beeinflusst

werden. Die ,Steilheit" bestimmt, wie stark

Vol para fur in °C

eine Anderung der AuRRentemperatur einen

Anstieg der Vorlauftemperatur bewirkt. Die

Steilheit hangt vom verwendeten T
o Heizkurve Heizkreis 1

des Gebaudes ab. Typische Werte bei einer konventionellen Heizung sind 1,4 -1,6; fir eine

Heizungssystem und dem Warmebedarf

FuBboden- oder Wandheizung um 0,5. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass eine
AuRentemperaturanderung von 1°C im Mittel eine Anderung der Vorlauftemperatur von
0,5°C bewirkt. Mit der ,Parallelverschiebung® lasst sich das Niveau der Vorlauftemperatur
Uber den Verlauf der Heizkurve beeinflussen. Beim ,Sollwert Pufferspeicher” kann die
gewilnschte Puffertemperatur eingestellt werden. Die ,Hysterese Pufferspeicher
beschreibt die Grenztemperaturdifferenz zwischen Temperatursollwert und
Temperaturistwert. Ist dieser Unterschied erreicht, startet die Warmepumpe und heizt den
Puffer wieder auf die Sollwerttemperatur. Der ,GMW* (gleitender Mittelwert) zeigt die

momentane, durchschnittliche AuRentemperatur der letzten 24 Stunden an.
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5. Brauchwasser

02/10 /14 - 11:32

Sollwert Brauchwasserspeicher: 50.0 °C| In diesem Menu lassen sich Einstellungen
Hysterese: 5.0 K | zur Brauchwasserbereitstellung vornehmen.
Zeitprogramme Brauchwasserzirkulation J Bei ,,Sollwert Brauchwasserspelcher ist
Zeitprogramme Brauchwasserspeicherladung J die geWUnschte Brauchwassertemperatur
Zeitprogramm Legionellenschaltung ) einzutragen. Die ,Hysterese“ beschreibt,

o Brauchwasser o analog zur Hysterese des Pufferspeichers,
die  Grenztemperaturdifferenz ~ zwischen

Temperatursollwert und Temperaturistwert. Ist dieser Unterschied erreicht, startet die
Warmepumpe und heizt den Brauchwasserspeicher wieder auf die Sollwerttemperatur.
Ferner kdnnen drei Zeitspannen (,Zeitprogramm®) fur die Brauchwasserzirkulation definiert
werden, in denen vorwiegend Brauchwasser bendtigt wird. Wahrend dieser Zeiten ist die
Zirkulationspumpe aktiv. Somit kann Warmwasser an den Verbrauchsstellen zeitnah
bereitgestellt werden.

Legionellen sind Bakterien, die sich bei moderaten Temperaturen im Rohrleistungssystem
ansiedeln kénnen und zu Infektionen beim Menschen fihren koénnen. Ist das
Legionellenprogramm aktiviert, wird die Brauchwassertemperatur auf 55°C bis 60°C
angehoben, sodass diese Bakterien abgetttet werden.

6. Kihlen

In diesem Menu lasst sich  die |02/10/14 -11:33

Kiihlgrenztemperatur  einstellen  (,Kithlen Kihlenab: 20.0 °C Autentemp. J
. . s s Sollwert Vorlauf Kiihlkreis 1: 0°

ab“). Unterschreitet die tagliche, e 18.0 -CJ

o Sollwert Vorlauf Kiihlkreis 2: 18.0 °CJ

durchschnittliche  AuRentemperatur  den TR s K 12.0°C |

eingestellten Wert, wird die Kuhlfunktion Hysterese KGltepufferspeicher: 40 K ]

aktiviert. Der aktuelle Temperaturmittelwert

kann im Menlu ,Heizkurve“ eingesehen
werden. Um ein ,Schwitzen® (Luftfeuchtigkeit kondensiert an den kihlen Heizkérpern) zu
verhindern sollte der Sollwert fur die Kuhlung (,Sollwert Vorlauf Kuhlung“) 18°C nicht
unterschreiten.
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6.4.3 Anzeige

In diesem Mentpunkt kénnen
Aufzeichnungen und aktuelle Werte zum
Betriebsverhalten eingesehen werden. Hierzu
verschiedene und

stehen Auflistungen

Kennlinien zur Verfugung.

1. Betriebsstunden

Im Untermenu Betriebsstunden wird die
gesamte kumulierte Laufzeit der einzelnen
Verdichter (in Stunden) angezeigt. Sofern
ein  Warmemengenzahler bzw. ein
Volumenstromgeber vorhanden ist, wird die
ins Heiznetz gespeiste Warmemenge (in
Kilowattstunden) bzw. der Volumenstrom (in

Liter/Stunde) durch das Heiznetz angezeigt.

02/10 /14 - 11:34
Verdichter 1 Heizung: 0000 h_}
Verdichter 2 Heizung: 0000 hJ
Verdichter 1 Brauchwasser: 0000 h_J
~ Verdichter 2 Brauchwasser: 0000 h |

(4)

Betriebsstunden separat

27

02/10 /14 - 11:33

@CQ Betriebsstunden

oc ||z Temperaturen,
Driicke

@ Kennlinien

(*)

Anzeige

02/10 /14 - 11:34

Verdichter 1: 0000 h |
Verdichter 2: 0000 h |
‘zusatzl. Warmeerzeuger: 0000 hJ

Betriebstunden

(4)
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2. Temperaturen, Dricke

02 /10 /14 - 11:35

Primértemperatur Eingang: 8.3 °CJ
Primértemperatur Ausgang: 5.1 °C)
Sekundartemperatur Eingang: 34.9 °C)
Sekundartemperatur Ausgang: 39.8 °CJ
Sauggastemperatur: 13.2 °CJ
Hochdruck: 16.60 bar |

Niederdruck: 4.50 bar |

o Temperaturen, Driicke

00]O

28

02/10 /14 - 11:35

AuBentemperatur: 99 °C |
Gleitender Mittelwert: 0.8 °CJ
Pufferspeichertemperatur: 274 °C_]
Brauchwasserspeichertemperatur: 371 °CJ
Heizkreistemperatur VL1: 283 °CJ
Heizkreistemperatur VL2: 281 °C |

00

Temperaturen

“

Unter dem Menl ,Temperaturen, Drlcke

sind die wichtigsten momentanen Temperaturen und Drucke sowohl der Hydraulik, als auch

des Kaltekreises ersichtlich. Sie haben folgende Bedeutung:

Primartemperatur Ausgang

Primartemperatur Eingang

Sekundartemperatur Ausgang
Sekundartemperatur Eingang
Aulentemperatur
Pufferspeichertemperatur
Brauchwasserspeichertemperatur

Sauggastemperatur

Heizkreistemperatur (VL1 bzw. VL2)
Hochdruck

Niederdruck

Austrittstemperatur der Warmequelle (Sole
bzw. Wasser)

Eintrittstemperatur der Warmequelle (Sole
bzw. Wasser)

Austrittstemperatur des Heizwassers
Eintrittstemperatur des Heizwassers
Umgebungstemperatur im Freien
Temperatur im Heizungspufferspeicher
Temperatur im Brauchwasserspeicher
Temperatur des verdampften Kaltemittels
vor dem Verdichter

Vorlauftemperatur der (des) Heizkreise(s)
Druck des verdampften Kaltemittels nach
dem Verdichter

Druck des verdampften Kaltemittels vor

dem Verdichter
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3. Kennlinien

Im diesem Menii werden Kennlinien der |[06/10/14-09:19
wichtigsten Parameter dargestellt. Mit deren Aufgezeichnete Trends | | ijerdichitan J

Hilfe kann die Warmepumpe fir den Uberhitzung |

spezifischen Einsatz optimiert werden.

Trends o

Uberhitzung

Durch  die  Uberhitzung  (zusatzliche | 2

Erwarmung des verdampften Kaltemittels)

wird verhindert, dass keine
Flussigkeitstropfen des Kaltemittels in den 3
Verdichter gelangen und dort Schaden E’J

)
verursachen. 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00

o Uberhitzung O

Aufgezeichnete Trends

Die aufgezeichneten Trends zeigen den Verlauf der im MenlU ,Temperaturen, Dricke
aufgefuhrten Parameter, sowie den Verlauf der Sauggastemperatur Gbr der Zeit. Hier weden
die Trends Uber einen langeren Zeitraum aufgetragen und erméglichen einen Uberblick tiber

einen vergelichsweise langen Zeitraum.

Cursor Time/Vaiue: 10:00:00 ~— = Primar Engang Cursor Time/value: 10:00:00 ~ = Sauggasiemperaiur
100.0 . 30.0

5 SE
Prima&r Ausgang G‘l Q Hochdruck
225 N

°c har

Sekuncr Eingan; 15.0
50.0 E<0e) = Tiederdruck
F C 75 s
250 Sekundar Susgang p—

750

3 <

4» 4>

o -15.0
06/10-09:00 06/10-10:20 06/10-11:40 06/10-13:00 06/10-09:00 06M0-09:40 06/10-10:20 06/10-11:00

00

-25.
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Verdichter
In dieser Kennlinie sind die Laufzeiten des E‘l,@
bzw. der Verdichter ersichtlich.
Ein
Als ‘ ’

06/10-00:00 06/10-06:00 06f10-12:00 06101800 0710-00:00

o Verdichter Ein / Aus o

6.4.4 Informationen

Im diesem Meni kdnnen Informationen |[02/10/14 - 11:41

hinterlegt und abgerufen werden. Angaben gﬂAnlagentyp
zlglich Anlagen n

bezlglic des agentyps und des «fl Uber Simaka

Herstellers Simaka sind bei Auslieferung

. . . gHeizungsbauer J
bereits eingetragen. Die Kontaktdaten der

(des) Heizungsbauer(s) missen unter

o Informationen

Umstanden eigenstandig eingetragen

werden.

1. Anlagentyp

Hier finden sich alle relevanten Angaben |02/10/14 11:42
Typ: WP xx xW |
T = = Mennspannung: 400V AC |
bezlglich der Warmepumpe. Dazu zahlen der Nennfrequenz: 50 Hz |

. . Leist fnahme: ca. x kW

Warmepumpentyp, Eigenschaften der T — Aj
. i Steuerspannung: 230VAC |
elektrischen Stromversorgung, sowie der Typ Kaltemittel: R40TC |
Flllmenge: X kg |
und die Menge des verwendeten Kaltemittels. Schutzgrad: IP 54 )
SeNr.: XXKIXWIC AIXRIX X XIXXXXXXXRIXRIXK |

Anlagentyp

Zusétzlich ist die spezifische Seriennummer o

angegeben.
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2. Uber Simaka

02 /10 /14 - 11:43

Simaka Energie und Umwelttechnik GmbH |
Buchwies 14

Hier sind die Kontaktdaten des Herstellers, der
Fa. SIMAKA GmbH, aufgefuhrt.

Bei etwaigen Stérungen oder Problemen ist

unbedingt das Fachpersonal der Fa.

SIMAKA GmbH zu Rate zu ziehen!

3. Heizungsbauer

88_26(_) Argenbiihl Germany
Tel: +49 (0) 7566/94099-0

Service-Tel.: +49 (0) 756619409970

E-Mail: info@simaka.de

Uber Simaka

In dieser Liste konnen Kontaktdaten /10 /406
i i . Text eingeben
verschiedener Heizungsbauer hinterlegt e . __ J
werden. Zur Behebung auftretender Stérungen  Texteingeben )
. o Text eingeben
bedarf es unter Umsténden nicht zwangslaufig Texteingeben %_ )
dem Fachpersonal der Fa. SIMAKA GmbH. = Texteingeben — J

Text ein_geBén _ _J

Nach Absprache mit der Fa. SIMAKA GmbH,

) Heizungsbauer
Heizungsbauer

(A

Zugangspasswort fur die Benutzerebene ,Fachmann® (siehe Kap6.1) geben lassen und

kdnnen sich das

Stdrungen, falls moglich, eigenméchtig beseitigen.

6.4.5 Diagnhose

Im Meni ,Diagnose® werden aktuell |seec id Source Value St Dot

auftretende  Fehler  aufgelistet. ~ Nach

Beseitigung der Fehler werden diese quittiert

und in die in die Fehlerhistorie verschoben,

die Uber das ,weiter“-Symbol gedffnet werden |, = ;

kann. Check/Uncheck Filter Hide Not Triggered - || Ack | Reset | Sawe
O Diagnose 4] >
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6.4.6 Hand- / Automatikbetrieb
In diesem Meni kann zwischen Hand- und | %/ 08:47
Automatikbetreib umgeschaltet werden. Am
J _Automatikbetrieb ()
oberen Bilschirmrand befindet sich eine
Anzeige, um zu erkennen, ob der | Handbetrieb _J
Automatikbetrieb aktiv ist.
o Hand-/ Automatibetrieb
1. Handbetrieb
06/10 /14 - 08:48 06 /10 /14 - 08:49
Verdichter 1 - - !J Zirkulatiunspuntlpg__ . !J
Verdichter 2 5 _-_.J Umschaltventil BWS/PS — _._J
Primarpumpe - - .‘ Umschaltventil Kiihlung - - .'
§e_l:un_dﬂarpump%_ B __-_,J E“fft_z_l'_ Warmetz[zeuger - __—,J
_ﬁeizk{?is?ufnpe1 - - QJ Mischer 1: - J AUF . _zu"ﬁgj
E'I;-i:_krei:._s.;jur_r!pei wrﬁ.J Mischer2: Jar@® o @)

Handbetrieb

(*)

06 /10 /14 - 08:51

Pumpe aktive Kiihlung P40 !J
4 Wege Umschalt.\;entil Regeneration V40 .J
Umschaltventil Puffersp./R ation V41 .I
Pumpe Kiltespeicherladung P41 ._J

Handbetrieb

(*)

Handbetrieb

06 /10 /14 - 08:52

Mischer nach PWT Kiihlung M30

Mischer vor PWT Regeneration M40

Handbetrieb

32

Im Handbetrieb lassen sich die einzelnen elektrischen Verbraucher separat steuern, d.h. an-,

aus-, und umschalten.
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6.4.7 Hydraulik / Alarme

In diesem MenU missen bei der Inbetriebnahme | 26/10 /14 - 06:54

Freigabe Hydraulik Freigabe Temperaturen /

|

der SIMATRON Warmepumpe die vorhandenen Holzen _ J Stormeldungen
. . - Freigabe Hydraulik | Freigabhe uber externe
Hydraulikkomponenten (,Freigabe Hydraulik®) __ Brauchwasser : Ansteverung J
i i Freigahg fivdzaullk Freigabe Estrichprogramm
freigeschaltet und die " ihlen -
1 “ Freigahe Hydraulik Freigabe Hydraulik
Alarmmeldungen(,Freigabe Alarme®) an das ooy 1o\ Mrbaull

Heiznetz angepasst werden. Durch das o

Hydraulik / Alarme o

-Estrichprogramm® kann die Trocknung des

Estrichs durch die Warmepumpe unterstutzt werden.

1. Freigabe Hydraulik

06 /10 /14 - 08:57 06 /10 /14 - 0B:58
Pufferspeicher .J 3-Punkt Mischer im Heizkreis: /. 1 . 2 . J
Heizkreise: )j 1 . . 2 . J 0-10V Mischer im Heizkreis: )j 1 . . 2 ._ J
| Puffersp.ladung nach Heizkreis: Ji 1 . 2 . J Mischer Laufzeit fiir 90° in Sek.: )i 1 120 2 120 J
[ . Mischer Riickfithrzeit in Sek.: J 1 20 2 20 J
Freigabe Heizkreis 1 iiber festeinstellbaren Sollwert J - 3 " p—
| — - — - .Olﬁrgrenze vom Sollwert in K: J 1 05 ¥ 2 05 |
Freigabe Heizkreis 2 uber festeinstellbaren Sollwert . _J
I - - Untergrenze vom Sollwert in K: ) 1 0.5 | 2 05 |
I Freigabe Puffersp.temp. uber festei libaren Sollwert .J { )
I
|

o Hydraulik Heizen

06 /10 /14 - 09:01 06 /10 /14 - 09:01
Einstellungen fiir Mischer 1 & 2 {010V Mischern) J
Zeit MV EIN in s: j 1 4 2 4|
Zihlerstand MV: J-1 0| 2 0| Regelung Propartionalanteil: |
) 1 i )
Riickfiihrzeit berechnet MV: J 1 10 2 q | Regelung Integralanteil: )

Regelung min. Offnung in %: |

Regelung max. Offnung in %:J

(#) Mischer Kontrolle Hydraulik 0-10V Mischer )

In diesem Meniu lassen sich die hydraulischen und kaltetechnischen Komponenten
freischalten. Bei der Inbetriebnahme muissen hier alle im System verbauten Bestandteile fur
die Regelung freigegeben werden, sodass diese in der Regelung bertcksichtigt werden
kbnnen. Bei etwaigen Nachristungen konnen ebenfalls die entsprechenden
Regelungsbldcke freigeschaltet werden. Soll z.B. ein zweiter Heizkreis integriert werden,
muss zusatzlich auf das Feld ,2“ in der Zeile ,Heizkreise“ aktiviert werden. Der erste

Heizkreis muss dabei aber trotzdem aktiv bleiben.
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2. Freigabe Alarme

06 /10 /14 - 09:08 06 /10 /14 - 09: 10
Freigabe Starmeldung Verdichter 2 .J Freigabe Stormeldung Sicherheitstemp.begrenz. HK1 ._J
Freigabe Starmeldung Primarpumg .J Freigabe Stormeldung Sicherhei p.hegrenz. HK2 .J
Freigabe Stormeldung Sekundérpumy .J Freigabe Stormeldung Vol trom Primarseit ._J
fre_igahe Stirmeldung Soledruck . _._J Freigabe Stirmeldung Vol trom Sekundarseit ._J
Fr_'_,u he Stir '_' g Heizsystemdruck . .J _Eitlfc.haltuerzi:lgerung Stairmeldung Yolumenstrom 20. Selfj
I_:r igahe Stirn lung K ikati .J Ausschaltverzigerung Stirmeldung Volumenstrom 1 mirﬂ

o Freigabe Stormeldungen Freigabe Stormeldungen o

In diesem Meni kdénnen Alarmsignale bei Bedarf freigegeben werden. Vor Inbetriebnahme
sind standardmaRig alle Alarme aktiviert. Bei der Inbetriebnahme miuissen die Alarme der

nicht im System verbauten Anlagenteile deaktiviert werden.

3. Estrichprogramm

A H 06 /10 /14 - 09: 11
Zunadchst muss das  Estrichprogramm Freigabe Estrichprogram °
freigegeben Werden (”Freigabe Start Estrichtrocknung .J Stop Estrichtrocknung . |
Estrichprogramm®) Mit dem Estrichprogramm Starttemperatur: 250 °¢ J
JEstrichprogramm® lasst sich nun die | Estrichprogramm Endtemperatur: 500 °c |

) . . s . s . o . 5 o |
Estrichtrocknung unterstiitzen. Dabei kann Tagliche Erhdhung um ... °C c |

i Yerweildauer in der Endtemperatur: 3 Tag(e)J

die Temperatur, ausgehend von der - —

. Estrich
»Estrichprogramm Starttemperatur®, o strichprogramrm o

schrittweise (,tagliche Erhéhung um ...°C*) auf die ,Estrichprogramm Endtemperatur®,
erhoht werden. Nach einer definierten ,Verweildauer in der Endtemperatur“ schaltet das

Programm dann automatisch ab.
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6.4.8 Ubersicht

Im Menli ,Ubersicht* kdnnen momentane "6/10/14-09:13

Betriebseigenschaften der verbauten . .
Ventil A J

Einspritzventile eingesehen werden. Da sich die

Untermeniis ,Ventil A* und ,Ventil B* nicht Ventil B J

unterscheiden, werden diese in der Folge

anhand von Unterment ,Ventil A“ beschrieben. o

Ubersicht Einspritzventil o

1. Ventil A

06 /10 /14 - 09: 14 06 /10 /14 - 09: 15

Ventilstatus: N St__d_-Py_J Fihler 81: B 4.5 bar)
Fiihler §2: 13.0 °C_J

Ventilsffnung: 0.0 %

Ventilposition:

Kiihlkapazitat:
Uberhitzung:

o Ubersicht Ventil A

In den Untermenids ,Ventil A* und ,Ventii B* werden die momentanen
Betriebseigenschaften der eingesetzten elektronischen Einspritzventile aufgefiihrt. Eine
Beurteilung und eventuell durchzufiihrende Anpassungen der aufgelisteten Werte erfolgt in
Absprache mit der Fa. SIMAKA GmbH.
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7 Anschlisse SIMATRON® WP ComfortLine

Hier sind die Positionen der hydraulischen Anschliisse und die Offnung fir die elektrische
Zuleitung auf der Gehauseriickseite fur die Warmepumpen WP 4-15 kW Sole/Wasser und
18-33 kW Sole/Wasser dargestellt. Die AbmalRRe sind in mm angegeben.

Anschlusszeichnung SIMATRON WP 3-10 kW SW ComfortLine

Vorderansicht Draufsicht Riickansicht

B

185 185

_

1050

A - SchallentkopplungsfiiBe
B - Kabeleinfiihrung

C - Primarkreis (Sole) mit C1: Eintritt; C2: Austritt
D - Sekundérkreis (Heizwasser) mit D1: Austritt; D2: Eintritt

Anschlusszeichnung SIMATRON WP 12-25 kW SW ComfortLine

Vorderansicht Draufsicht Riickansicht

C A

55

224 110

 —

500

:
1400

A - demontierbare Ringschrauben
B - SchallentkopplungsfiiBe
C - Kabeleinfiihrung

(Standart oben; optional Seitenwand)
D - Primirkreis (Sole) mit D1: Eintritt; D2: Austritt
E - Sekunddrkreis (Heizwasser) mit E1: Austritt; E2: Einfritt
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8 Hydraulisches Anschlussschema (Bsp.)

“UB)EUSCIOA USBUrUSpUY "ULDS] PUN WL - SPEYELLIS MWW - USHELSCIOA 3123y 3llY - HAWD YYINIS 80/LLOZ @

nusny sbejueseog - |

[181] ¢ semumy-zieH nepos, -1 [0L 1]

JA)EYISYINIpS0S @ "
mnug sbejueieiog -1 (0B L] L SRMUNMFZIBHINENOA-L | 61| JSUN/MME IUSAIBUISWN @
. Jaydadsisssemyanesq -1 ! Z JBYIsIN @
aBE|UBIRIOS [NUSAYBLDISWIN @
seund-1 [o1] L Jayasiy @ funiyoq
WPIPSUCISNP pun -jdwep ‘Bunwweg @ Bunjumy axssed [USABYISWN @ adwndiepunyas Buruols H 7 adwndsiBMumy-zieH e -usisi]
Bunwweg N adwndiewid Burlos _H_ |} adwndsEayumy/-zisH @
Sunjymy anssed JaUasiy @
usiun Jayiadsisssemyanelg -1 [£9.1 | (1do) Jegabuonsuswunos, E adwndiepunyas ®
u=jun Jaydiedsisund -1 E abeuere|og adwng @ Jsyeyasyarupsiunzisy @ sdwndiewud e l
2R } Buniun “
2R anssed I
r——7"-"—"~"~————-= d | 1md I
|

En

Jayolads

-lalind n

NGy

N = B

(i

-

:

layoiads
-lassemyonelg v

A

BpRyIsge
-USSEIqOIA

| 6 1] iBnuoidusysoy
adwncauuep ul

[NPOWIZIESNZ 1apo

1a|baue|os Jawa)x3

08 1
bunziay
-uspoggnd M2 1]
HGWIg ay2ai|asiun pun -aibiaug mmm_c mhm_Dw

VAVINIS P

iBunBneisaqsielyny aip Yagaiyassne
151 Buejwiniagar usp anj pusqabyen

g ewayosyinelpAH

[ 51| [Ls]

SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH — Buchwies 14 — 88260 Argenbiihl



SIMATRON® WP — Bedienungsanleitung

9 Protokolle

9.1 Inbetriebnahme (Prufstand) der Warmepumpe

Kunde, Ort

Datum

Art der Anlage

Regler (Typ)

Kompressor (Typ)

Seriennummer Anlage

Seriennummer Verdichter

Kaltemittel

Fullmenge Kaltemittel in kg

Gewicht der Warmepumpe

1) Kaltetechnische Messwerte

Verdampfungstemperatur To [°C]
Kondensationstemperatur Tc [°C]
Sauggastemperatur vor dem Sauggaswarmetauscher [°C]

Sauggasuberhitzung vor dem Sauggaswarmetauscher AK (Tsg-To)

Sauggastemperatur nach dem Sauggaswarmetauscher | [°C]

Sauggasuberhitzung nach dem Sauggaswarmetauscher | AK (Tsg-To)

Wasser/Soletemperatur am Verdampfereingang TB ein [°C]

Wasser/Soletemperatur am Verdampferausgang TBaus | [°C]

Spreizung Wasser/Sole aTwis [2K]
Heizwasser Eintritt WP THw ein [°C]
Heizwasser Austritt WP THw aus [°C]
Spreizung Heizwasser ATHwW [2K]
Unterkihlung am Kondensator [2K]

2) Elektrische Messwerte

Versorgungsspannung vl
Verdichterspannung V]
Steuerspannung V]
Max. Stromaufnahme der Verdichter / des Verdichters [A]
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Stromaufnahme der Zuleitung (L1/L2/L3) [A] | L1......... AlL2....... AL3...... A

Max. Anlaufstrom des Verdichters (L1/L2/L3) [A] | L1......... AL2........ AL3...... A
Verdichter 1 (L1/L2/L3) [A] | L1......... AlL2.... AL3... A
Verdichter2 (L1/L2/L3) [A] | L1......... AlL2.. AL3... A
Verdichter 3 (L1/L2/L3) [A] | L1......... AlL2....... A LS. A
Verdichter 4 (L1/L2/L3) [A] | L1......... AL2....... AL3..... A

3) Uberprufung vorhandener Schaltfunktionen Einstellwerte

HD-Schalter beschriftet und eingestellt: O Ja [ Nein Aus....... °C Ein....... °C
ND-Schalter beschriftet und eingestellt: O Ja [ Nein Aus....... °C Ein....... °C
Funktion Carel ND-Sensor gepruft: [1Ja [ Nein

Motorschutzschalter/Uberstromrelais: [1Ja [ Nein Aus....... A

Regler eingestellt: [1Ja [ Nein P....... lovienn, Dueveen.
Allgemeine Funktionspriifung: [1Ja [ Nein

Carel Sensor auf W/W Modus zurtick- [1Ja O Nein | ww ra07c Aus = 3,8 bar Ein = 4,8 bar
gestellt: WM R134a | Aus =20 bar Ein=3,0 bar

4) Leistungskomponenten

Filtertrockner Typ:
Einspritzventil Typ:
Leistungsschitz / Stiick Typ:
Motorvollschutz / Stiick Typ:
Typ:
Typ:

Anlage in Betrieb genommen

Datum:

Monteur:

Name / Unterschrift
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9.2 Abnahmeprotokoll Inbetriebnahme Warmepumpe

Name/Kunde: Datum:
Stral3e: Anlagentyp:
Ort:

Monteur: Kaltemittel:

Das hydraulische System wurde auf korrekten Anschluss tberpruft.

Samtliche Absperrhdhne sind gedéffnet.

40

Die Warmeabnahme (heizseitig) und die

Warmezufuhr (soleseitig) sind gewahrleistet.

O Ja [ Nein

Regler: Applikation ist geladen, alle Parameter sind im Sinne des vorliegenden

Hydrauliksystems eingestellt.

O Ja [ Nein

Funktionsprufung der angeschlossenen Komponenten (Relaistest-Regler)

Verdichter:

Solepumpe:

Pufferladepumpe:

BW-Ladepumpe:

Wasserweiche:

HK-Pumpe:

MK-Pumpe:

Mischer:

O Ja

O Ja

O Ja

O Ja

O Ja

O Ja

O Ja

O Ja

Die Komponenten schalten korrekt

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein

] Nein

O

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden
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Funktionsprufung der angeschlossenen Fuhler

Fahler liefern korrekte Information

BW-Fuhler: O Ja [ Nein L Nicht vorhanden
Pufferfuhler: O Ja [ Nein L] Nicht vorhanden
Mischerfihler: O Ja [ Nein L] Nicht vorhanden
AT-Fuhler: O Ja [ Nein [ Nicht vorhanden
Solerucklauffuhler: O Ja [ Nein [ Nicht vorhanden
Raumfunhler: O Ja [ Nein L] Nicht vorhanden

Werte im Heizsystem bei laufender Warmepumpe (Heizwassermodus) in °C

Heizwassereintritt

Heizwasseraustritt

Spreizung Heizwasser

Soleeintritt

Soleaustritt

Spreizung Sole

Werte im Heizsystem bei laufender Warmepumpe (Brauchwassermodus) in °C

Brauchwassereintritt

Brauchwasseraustritt

Spreizung Brauchwasser

Soleeintritt

Soleaustritt

Spreizung Sole

O Nicht vorhanden
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Werte im Kuhlbetrieb bei laufender Warmepumpe in °C

Kaltepuffereintritt

Kaltepufferaustritt

Spreizung Kaltepuffer

Reglereinstellungen

Minimaltemperatur: ... °C

Maximaltemperatur:

Raumsollwert: ... °C

AulRentemperatur:

Heizbeginnbei: ... °C

Max. Heiztemperatur:

Sommerbetriebd

Warmeverteilung

] Winterbetrieb

Typ Pufferladepumpe:

Pufferspeicher:

Typ Heizkreispumpe:

WW-Speicher:

Typ Warmwasserladepumpe:

Anzahl Heizkreismischer:

Typ Umschaltventil WW / HZ:

Warmequellenanlage

Pumpentyp / Fabrikat der Warmequellenanlage:

Leistungsaufnahme Solepumpe:

Solepumpe oder Liufter: L1 ........ A

Spannung: U ... \%

Drehrichtung gepruft:

Peripherie von extern:

O Ja [ Nein

O Ja [ Nein
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Uberpriifung des Kaltemittelsystems bei laufender Warmepumpe

Anlage/Leitungen dicht: O Ja [ Nein
Filtertrockner in Ordnung: O Ja [ Nein
Schauglas Klar: O Ja [ Nein

Uberhitzung (Kontrolle im Betrieb mit Manometer)

Kontrolliert und eingestellt O Ja [ Nein

Kunde: Datum:

Unterschrift Kunde:

Warmepumpe lauft mangelfrei: O Ja [ Nein

Wenn nein, vorhandene Mangel auflisten:

Weitere Vermerke:
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Abnahmeprotokoll Inbetriebnahme Warmepumpe

Name/Kunde: Datum:
Stral3e: Anlagentyp:
Ort:

Monteur: Kaltemittel:

Das hydraulische System wurde auf korrekten Anschluss Gberprift.
Samtliche Absperrhdhne sind gedffnet. Die Warmeabnahme (heizseitig) und die

Warmezufuhr (soleseitig) sind gewahrleistet.
O Ja [ Nein

Regler: Applikation ist geladen, alle Parameter sind im Sinne des vorliegendem

Hydrauliksystems eingestellt.

O Ja [ Nein

Funktionspriufung der angeschlossenen Komponenten (Relaistest-Regler)

Die Komponenten schalten korrekt

Verdichter: O Ja [ Nein [ Nicht vorhanden
Solepumpe: O Ja [ Nein ] Nicht vorhanden
Pufferladepumpe: O Ja [ Nein L] Nicht vorhanden
BW-Ladepumpe: O Ja [ Nein L] Nicht vorhanden
Wasserweiche: O Ja [ Nein [ Nicht vorhanden
HK-Pumpe: O Ja [l Nein ] Nicht vorhanden
MK-Pumpe: O Ja [ Nein Ll Nicht vorhanden
Mischer: O Ja [ Nein Ll Nicht vorhanden
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Funktionsprifung der angeschlossenen Fuhler

Fahler liefern korrekte Information

BW-Fhler: O Ja [ Nein L] Nicht vorhanden
Pufferfuhler: O Ja [ Nein L Nicht vorhanden
Mischerfihler: O Ja [ Nein L] Nicht vorhanden
AT-Fuhler: O Ja [ Nein L] Nicht vorhanden
Solerucklauffuhler: O Ja [ Nein [ Nicht vorhanden
Raumfuhler: O Ja [ Nein [ Nicht vorhanden

Werte im Heizsystem bei laufender Warmepumpe (Heizwassermodus) in °C

Heizwassereintritt

Heizwasseraustritt

Spreizung Heizwasser

Soleeintritt

Soleaustritt

Spreizung Sole

Werte im Heizsystem bei laufender Warmepumpe (Brauchwassermodus) in °C

Brauchwassereintritt

Brauchwasseraustritt

Spreizung Brauchwasser

Soleeintritt

Soleaustritt

Spreizung Sole

] Nicht vorhanden
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Werte im Kuhlbetrieb bei laufender Warmepumpe in °C

Kaltepuffereintritt

Kaltepufferaustritt

Spreizung Kaltepuffer

Reglereinstellungen

Minimaltemperatur: ... °C

Maximaltemperatur:

Raumsollwert: ... °C

AulRentemperatur:

Heizbeginnbei: ... °C

Max. Heiztemperatur:

Sommerbetriebd

Warmeverteilung

] Winterbetrieb

Typ Pufferladepumpe:

Pufferspeicher:

Typ Heizkreispumpe:

WW-Speicher:

Typ Warmwasserladepumpe:

Anzahl Heizkreismischer:

Typ Umschaltventil WW / HZ:

Warmequellenanlage

Pumpentyp / Fabrikat der Warmequellenanlage:

Leistungsaufnahme Solepumpe:

Solepumpe oder Lufter: L1 ........ A

Spannung: U ... \%

Drehrichtung gepruft:

Peripherie von extern:

O Ja [ Nein

O Ja [ Nein
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Uberpriifung des Kaltemittelsystems bei laufender Warmepumpe

Anlage/Leitungen dicht: O Ja [ Nein
Filtertrockner in Ordnung: O Ja [ Nein
Schauglas Klar: O Ja [ Nein

Uberhitzung (Kontrolle im Betrieb mit Manometer)

Kontrolliert und eingestellt O Ja [ Nein

Kunde: Datum:

Unterschrift Kunde:

Warmepumpe lauft mangelfrei: O Ja [ Nein

Wenn nein, vorhandene Mangel auflisten:

Weitere Vermerke:
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9.3 Servicenachweis SIMAKA

Warmepumpentyp: Baujahr:

Kaltemittel: Fullmenge: kg

Herstellerbescheinigung Uber erfolgte Druckprobe

Samtliche Teile der Warmepumpe wurden nach den gesetzlichen Normen und Richtlinien

einer Druckprobe unterzogen und auf Dichtheit gepruft.

Die Druckprobe fand am auf unserem Prufstand statt.

Hersteller: Simaka GmbH Unterschrift:

9.4 Warmepumpenservice

Wahrend der Uberpriifung unserer Anlage am haben wir festgestellt:

O keine Mangel

O Nachfolgende Mangel wurden festgestellt:

Festgestellte Mangel: Daraufhin durchgefuhrte Arbeiten:

Unterschrift;
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Warmepumpenservice

Wahrend der Uberpriifung unserer Anlage am haben wir festgestellt:

O keine Mangel

O Nachfolgende Mangel wurden festgestellt:

Festgestellte Mangel: Daraufhin durchgefuhrte Arbeiten:

Unterschrift;

Warmepumpenservice

Wahrend der Uberpriifung unserer Anlage am haben wir festgestellt:

O keine Mangel

O Nachfolgende Mangel wurden festgestellt:

Festgestellte Mangel: Daraufhin durchgefuhrte Arbeiten:

Unterschrift;
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Warmepumpenservice

Wahrend der Uberpriifung unserer Anlage am haben wir festgestellt:

O keine Mangel

O Nachfolgende Mangel wurden festgestellt:

Festgestellte Mangel: Daraufhin durchgefuhrte Arbeiten:

Unterschrift;

Warmepumpenservice

Wahrend der Uberprifung unserer Anlage am haben wir festgestellt:

O keine Mangel

O Nachfolgende Mangel wurden festgestellt:

Festgestellte Mangel: Daraufhin durchgeflhrte Arbeiten:

Unterschrift:

SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH — Buchwies 14 — 88260 Argenbiihl



SIMATRON® WP — Bedienungsanleitung

9.5 Verbrauchsnachweis

O Kaltemittel:

51

Datum: Kaltemitteltyp: Nachfullmenge (kg): Rucknahmemenge (kg):

O Maschinendl:

Datum: Fabrikat/Typ: Nachfillmenge (kg): Rucknahmemenge (kg):

9.6 Aulerbetriebnahme:

Datum:

Bei der Stilllegung/Au3erbetriebnahme der Warmepumpe wurde das Kaltemittel und alle
anderen Betriebsstoffe fachgerecht entsorgt.

Unterschrift:
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10 Kontakt & Kundendienst

Fur Ruckfragen steht lhnen das Team der Simaka Energie und Umwelttechnik GmbH
naturlich jederzeit gerne zur Verfigung. Die Firma SIMAKA GmbH bietet jederzeit
fachkundige Beratung, Installation und Service. Um eine schnelle und zuverlassige
Betreuung zu gewaéhrleisten, verfligt die Firma SIMAKA GmbH (ber ein Netz von

Partnerunternehmen in ganz Deutschland.

SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH
Buchwies 14

88260 Argenbihl

Tel.: 07566 / 940 99 0

Fax: 07566 / 940 99 29

e-Mail: info@simaka.de

Unsere Partnerunternehmen:

Schlor & Fall GmbH

Im Neudeck 5

67346 Speyer

Tel.: 06232/64 360

Fax: 06232 /64 36 13
e-Mail: info@schloer-fass.de

Andreas Kauke Heizungs- und Liftungsbau
Am Héllenberg 10

59757 Arnsberg
Tel.: 02932/ 892102
Fax: 02932/ 896018

Marc Hennings Kalte-Klimatechnik
Bremerhavener Heerstral3e 8

27711 Garlstedt

Tel.: 04795 /228985 7

Fax: 04795 /228985 7
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11 Anhang

11.1 Gewahrleistungsbestéatigung

Gewahrleistungsgeber: SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH
Gewahrleistungsnehmer:

Gewahrleistungslaufzeit:

11.2 Erklarung zur Ersatzteillieferung

Hiermit garantieren wir, die SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH, die
Lieferfahigkeit von Ersatzteilen Uber einen Zeitraum von 10 Jahren ab Zeitpunkt der

Auslieferung.
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11.3EG-Konformitatserklarung Gesamtanlage 2006/42/EG

Art.1 (1) a. Maschine

EG-Konformitatserklarung des Herstellers fur das Produkt:

Fabrikat: SIMATRON® - Warmepumpe ComfortLine
Type: SIMATRON® WP 217/3 SW — R407C
Seriennr.: 589/SWICA/217/407/3xZR310KCE-TWD/15/15
Wir, die Firma

SIMAKA® Energie- und Umwelttechnik GmbH
Buchwies 14
88260 Argenblinhl

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Lieferung und Montage der Gesamtanlage, auf
die sich diese Erklarung bezieht, nach allen gesetzlichen Vorschriften, DIN-Normen und
VDE- Richtlinien erfolgt ist.

Dokumentationsverantwortlicher:
Geschaftsfuhrer Herr Dipl.- Ing. (FH) Karsten Uitz

Ort: Argenbuhl Datum: 29.04.2019

Z i Z " SIMAKA
- &> * . nergle- u. Umwelttachnik GmbH
Unterschrift: Firmenstempel: Buchwies 14 o
88260 Argenbiihl
(Geschaftsfuhrer) E Mall: info@simaka.de

Tel. 07566/840 990 Fax 07586/940 99 20

Richtlinien, Verordnungen & Normen

Der Konformitatserklarung zu Grunde liegende Richtlinien/Verordnungen/Normen:
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Harmonisierte Richtlinien und Normen:

DIN EN 12100
2014/68/EN
2014/30/EN
2006/42/EG
EN 378

EN 60529
EN 60335-1; EN 60335-2-40

EN 61000-3-3; EN 61000-3-11
EN 55014

EU 517/2014

EG 1005/2009

EG303/2008

EG842/2006

Nationale Normen:

DIN 8975

DIN 8901

DGV (SR 819.121)

DBV (SR 819.122)
EnEV

Sicherheit von Maschinen, Geraten und Anlagen
EG-Druckgeraterichtlinie

EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit
EG-Richtlinie tber Maschinen

Kalteanlagen und Warmepumpen — Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen

Schutzarten durch Gehause

Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke

Elektromagnetische Vertraglichkeit

EU-Verordnung Uber fluorierte Treibhausgase
EG-Verordnung Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht
fihren

Mindestanforderungen fur die Zertifizierung von Unternehmen
und Personal in Bezug auf ortsfeste Kalteanlagen,
Klimaanlagen und Warmepumpen (abgeldst durch
2015/2067)

EG-Verordnung Uber bestimmte fluorierte Treibhausgase
(abgeldst durch EU 517/2014)

Kéalteanlagen — Sicherheitstechnische Grundsatze fir
Gestaltung, Ausrustung und Aufstellung

Kalteanlagen und Warmepumpen — Schutz von Erdreich,
Grund- und Oberflachenwasser

Druckgerateverordnung

Druckbehalterverordnung

Energieeinsparverordnung
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